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1) Popis stroje 

 

1a Urļen² stroje 

Yanmar    ïje ļtyŚkolovĨ nosiļ n§Śad² s trvale poh§nŊnou zadn² n§pravou a pŚiŚaditelnĨm pŚedn²m 

n§honem .  

Zejm®na je vhodnĨ pro pr§ce v zemŊdŊlstv², zahradnictv²,lesnictv², sadaŚstv² a vinohradnictv². Takt®ģ 

je vhodnĨ k pouģit² na ¼pravu parkovĨch ploch a golfovĨch hŚiġŠ nebo ¼drģbu pevnĨch ploch ļi 

komunikac². Obsluhu zajiġŠuje jeden  pracovn²k - Śidiļ. 
 

2) Bezpeļnostn² pokyny pro uģivatele 

 

- pracovn²k urļenĨ k obsluze malotraktoru se mus² pŚed uveden²m stroje do provozu sezn§mit  s pokyny 

pro provoz a bezpeļnou pr§ci. 

- pŚi provozu a ¼drģbŊ pouģ²vejte ochrann® pomŢcky. 

 

2a Poģ§rn² bezpeļnost 

 

- pro zajiġtŊn² poģ§rn² bezpeļnosti je tŚeba dodrģovat platn§ poģ§rn² a bezpeļnostn² pravidla. 

- palivo doplŔujte bezpeļnĨm zpŢsobem  pŚi vypnut®m motoru 

- s malotraktorem se nesm² pracovat  v prostoru s hoŚlavinami 

- manipulace s akumul§torem, odpojov§n², dob²jen², kontrola elektrolytu prov§dŊjte pŚi vypnut®m 

hlavn²m sp²naļi a bez pŚ²tomnosti otevŚen®ho ohnŊ. Takt®ģ u t®to ļinnosti nekuŚte. 

 

2b PŚeprava malotraktoru po veŚejnĨch komunikac²ch 

 

- malotraktory Yanmar nejsou schv§lenĨm typem pro pohyb a pouģit² na pozemn²ch komunikac²ch a 

nejsou pro to ani vybaveny. 

- V pŚ²padŊ potŚeby je moģno samotnĨ malotraktor pŚev®zt na pŚepravn²ku s uģiteļnou nosnost² do  750 

kg, popŚ. vyġġ² o hmotnost nesen®ho n§Śad². 

 

2c Bezpeļnostn² pokyny pro pr§ci s malotraktorem  

 

- Ś²dit malotraktor sm² pouze osoba vlastn²c² platn® opr§vnŊn² pro Ś²zen² traktoru 

- pracovn²k obsluhuj²c² malotraktor nebo jeho pŚ²davn§ zaŚ²zen² nesm²  bĨt pod vlivem alkoholu  

- pŚed  uveden²m stroje do ļinnosti provŊŚte, zda v provozu nebr§n² mechanick§ pŚek§ģka, jin§ osoba 

nebo z§vada na malotraktoru. 

- za j²zdy je zak§z§no opustit malotraktor nebo na nŊj naskakovat. 

- pŚi uv§dŊn² malotraktoru do pohybu s pŚipojenĨm n§Śad²m ļi pŚ²sluġenstv²m je nutno zkontrolovat, zda 

je toto v zajiġtŊn® poloze a vyŚazeno z ļinnosti . Takt®ģ mus² bĨt zajiġtŊno proti samovoln®mu 

odpojen² nebo zmŊnŊ polohy za j²zdy. 

- pŚi j²zdŊ z kopce je nutno vģdy vļas zaŚadit odpov²daj²c² rychlostn² stupeŔ. 

- spouġtŊn² motoru spouġtŊn²m ze svahu nebo vleļen²m je zak§z§no. 

- pŚi kaģd®m uveden² stroje do klidu( vypnut² motoru )je nutno zajistit stroj parkovac² brzdou a 

zaŚazen²m 1. rychlostn²ho stupnŊ , vyģaduje li to situace, tak i spuġtŊn²m nesen®ho pŚ²sluġenstv² na 

zem. PŚi st§n² na svahu mus² bĨt d§le zajiġtŊn zakl§dac²mi kl²ny. 

- sv²tilny a odrazky malotraktoru mus² bĨt ļist® 

2d ZodpovŊdnost obsluhy 

 

- uģivatel malotraktoru je povinen sezn§mit se s pokyny pro bezpeļnĨ a hospod§rnĨ provoz 

malotraktoru vļetnŊ ¼drģbovĨch prac².. 



 

2e Z§ruļn² podm²nky 
Reklamaļn² Ś§d upravuje z§ruku na prodanĨ stroj, z§ruļn² dobu, jakoģ i zpŢsob uplatnŊn² vad u prodejce                                                                                       

stroje takto: 

1) Obsahem z§ruky ï 

je povinnost  na  j²m prodan®m stroji bezplatnŊ odstranit  vady vznikl®  v dŢsledku jeho vadn® konstrukce, mont§ģe, funkce 

nebo chybŊj²c²ho materi§lu po dobu z§ruļn² doby s vĨjimkou vad, pro kter® byla kupuj²c²mu poskytnuta sleva z kupn² ceny 

2) Z§ruļn² doba ï 

Je stanovena dle obchodn²ho z§kon²ku na dva roky u strojŢ novĨch a tŚi mŊs²ce na motor a pŚevodovku u strojŢ 

repasovanĨch. U strojŢ nerepasovanĨch tzn. v pŢvodn²m stavu dovozu se nevstahuje ģ§dn§ z§ruka. 

3) UplatnŊn² z§ruļn²ch vad ï 

Pouze v servisu prodejce nebo jin®m, prodejcem urļen®m m²stŊ. Doba od uplatnŊn² n§rokŢ na odstranŊn² vady do skonļen² 

opravy se do z§ruļn² lhŢty nezapoļ²t§v§  a o tuto dobu se prodluģuje z§ruļn² lhŢta. Byla-li osoba, uplatŔuj²c² n§rok na 

odstranŊn² vady v z§ruļn² lhŢtŊ vyrozumŊna o ukonļen² opravy a stroj po opravŊ nepŚevzala do tŚ² dnŢ od odesl§n² vyrozumŊn² 

o skonļen² opravy, pak do doby, o kterou se prodluģuje z§ruļn² lhŢta, se nezapoļ²t§vaj² dalġ² cel® dny, ve kterĨch nedoġlo 

k vyzvednut² opraven®ho stroje osobou, uplatŔuj²c² odstranŊn² vady v z§ruļn² lhŢtŊ. 

4) LhŢta po odstranŊn² vady- 

je ļtyŚtĨdenn², v pŚ²padŊ odstranŊn² vady s potŚebnou dod§vky n§hradn²ho d²lu ze zahraniļ² pak osmitĨdenn². PŚi pŚevzet² 

stroje k opravŊ nevyluļuje se sjedn§n² doby - lhŢty k opravŊ ï odstranŊn² vady kratġ², ļi delġ². 

5) Vyj²mky ze z§ruky- 

Z uplatnŊn² vad vyluļuj² se chybn® souļ§stky stroje a to: pojistky, elektrick§ instalace, ģhavic² sv²ļky, ģ§rovky, skla reflektorŢ, 

p§ļky a volant, jakoģ i t§hel, s vĨjimkou zjiġtŊn² vady kupuj²c²m pŚi pŚevzet² sroje. 

Z uplatnŊn² vad rovnŊģ vyluļuj² se vady, kter® vznikly v dŢsledku nevhodn®ho uģ²v§n² stroje, pro kter® nen² ¼ļelovŊ urļenĨ a to 

vady vznikl® pŚi pŚetŊģov§n² stroje nevhodnĨmi adaptery a pŚ²davnĨmi zaŚ²zen²mi.. 

Z uplatnŊn² vad rovnŊģ se vyluļuj² vady a poġkozen², zpŢsoben§ vlastn²kem ļi obsluhou stroje, tŚet² osobou, nehodou, pŚ²padnŊ 

vyġġ² moc² (ģivelnou pohromou, pŚ²rodn² katastrofou atd.) nebo jeho chybnĨm, ļi neodbornĨm uskladnŊn²m, ļi gar§ģov§n²m. 

6) Podm²nkou Ś§dn®ho uplatnŊn² reklamace a bezplatn®ho odstranŊn² vad v z§ruļn² lhŢtŊ- 

je uģ²v§n² stroje obvyklĨm zpŢsobem k ¼ļelŢm a v podm²nk§m, pro kter® je urļenĨ za splnŊn² vġech pŚedpokladŢ na jeho 

obsluhu. Jako vady, u nichģ lze uplatnit jejich bezplatn® odstranŊn² v z§ruļn² lhŢtŊ, se proto neuzn§vaj² vady, kter® vznikly 

st§Ś²m a opotŚeben²m stroje , d§le nedostateļnou p®ļ² a obvyklou ¼drģbou (vĨmŊna oleje, promaz§n² mazac²ch m²st-maznic, 

ļiġtŊn² filtrŢ, udrģov§n²m optim§ln²ho tlaku v pneumatik§ch, kontrolou tŊsnosti spojŢ,  apod.). Do z§ruļn²ch oprav prac², u 

nichģ je n§rok na bezplatn® proveden² z dŢvodu uplatnŊn² vad v z§ruļn² lhŢtŊ, nepatŚ² pr§ce, spojen® s uģ²v§n²m stroje , jako je 

seŚ²zen² brzd, ģhaven², ļiġtŊn² ģhavic²ch sv²ļek, vstŚikov§n² (ļiġtŊn² a seŚ²zen²), ļiġtŊn² ļistiļe vzduchu, dekarbonizace vĨfuku, 

promaz§v§n² maznic, vĨmŊna a doplŔov§n² olejŢ, vĨmŊna pojistek a ģ§rovek. 

7) VymŊnŊn® souļ§sti stroje v r§mci uplatnŊn² vad v z§ruļn² lhŢtŊ zŢst§vaj² k dispozici opravny, realizuj²c² z§ruļn² opravu. 

8) Z§nik z§ruky- 

N§roky na bezplatn® odstranŊn² vad v z§ruļn² lhŢtŊ zanikaj²: 

a)  hav§ri² stroje  s vĨjimkou, ģe k t®to doġlo v dŢsledku vady, kterou by bylo moģno uplatnit jako z§ruļn²  vadu 

b) opravou nebo ¼pravou stroje  nebo jeho souļ§st², provedenou mimo z§ruļn² opravu 

c) dalġ²m prodejem pŚedmŊtu prodeje. 

9) Uplatnit vady, kter® jsou pŚedmŊtem z§ruky, lze u prodejce stroje. 

10) K pŚijet² stroje do z§ruļn² opravy se vyģaduje jeho pŚed§n² v ¼pln®m stavu a bez hrubĨch neļistot. 

11) O uplatnŊn² n§roku na bezplatn® odstranŊn² vad v z§ruļn² lhŢtŊ sep²ġe prodejce protokol, jehoģ opis vyd§ osobŊ, kter§ uplatŔuje 

odstranŊn² vad v z§ruļn² lhŢtŊ. 

12) O opr§vnŊnosti uplatnŊn² vad rozhodne za prodejce reklamaļn² inspektor prodejce. 

13) Pro pŚ²pad, ģe osoba, uplatŔuj²c² bezplatn® odstranŊn² vad v z§ruļn² lhŢtŊ, nesouhlas² s rozhodnut²m o Śeġen² zpŢsobu 

uplatnŊnĨch vad, pak nejsou dotļena jej² pr§va na uplatnŊn² jejich n§roku u pŚ²sluġn®ho soudu. 

 

Datum prodeje a m²sto pŚed§n²:  

      

 

 

 

 

 

 

ééééééééééééé.                                  éééééééééééééééé. 

 

 
 kupuj²c²                                prodejce 

 

 

 



Popis stroje :  

1) VĨrobn² ļ²slo ï VIN  

2) Ruļn² plyn  

3) BrzdovĨ ped§l ï dŊlitelnĨ  

4) Noģn² plyn  

5) ZajiġtŊn² brzdy (noģn² ï ruļn² brzda) 
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6) Ot§ļkomŊr ï rychlomŊr  

7) Houkaļka  

8) Kontrolka maz§n² motoru ï pŚi startu mus² zhasnout  

9) Kontrolka dob²jen² ï pŚi startu mus² zhasnout  

10) Kontrolka ģhaven²  

11) Otev²r§n² pŚedn² kapoty  
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12) VĨpustnĨ ġroub ï chladiļ 

13) Palivov§ n§drģ  

14) VzduchovĨ filtr ï vloģka  

15) Chladiļ  

16) Akumul§tor  
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17) N§levka oleje motor 

18) Vyrovn§vac² n§dobka ï chladiļ  

19) MŊrka oleje motor 

20) JemnĨ ļistiļ paliva ï vloģka 

21) Uz§vŊr paliva 

22) Filt olejovĨ - motor 
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23) N§levka a mŊrka oleje ï pŚen² n§prava 

24) SvŊtla tlumen§ ï d§lkov§  

25) PŚep²naļ smŊrovĨch svŊtel  

26) Sp²nac² skŚ²Œka 

27) Pojistkov§ skŚ²Ŕka 

28) Dekompresor ï chc²p§k  

29) Regul§tor prŢtoku hydrauliky 

30) Uz§vŊrka dif.pod z§tŊģ²  

31) N§levka a mŊrka oleje ï pŚevodovka ï hydraulika  
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32) Ovl§d§n² zadn²ch ramen  

33) Mechanick® ovl§d§n² rotav§toru 

34) PTO  

35) Redukce rychlost² 

36) ŗazen²  

37) SpojkovĨ ped§l  
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38) Ovl§d§n² vyrovn§vac² p²stnice  

39) VĨpustnĨ ġroub ï pŚedn² n§prava 
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4a) kontroln² m²sta ï pŚed pouģit²m malotraktoru ovŊŚte spr§vn® mnoģstv² n§pln² : 

- v chladiļi- odġroubov§n²m z§tky chladiļe . Byl ï li stroj d®le mimo provoz, napŚ. pŚes zimu,   

zkontrolujte kapalinu jeġtŊ nŊkolikr§t v prŢbŊhu prvn²ho nasazen² stroje do ļinnosti. Kontrolu 

prov§dŊjte pouze pŚi chladn®m motoru, hroz² nebezpeļ² ¼razu horkou vodou nebo p§rou. 

- Olejov§ n§plŔ v motoru ï mŊrka na bloku. 

- Olejov§ n§plŔ v pŚevodovce . MŊrka napravo od Śadic² p§ky pojezdu. 

 

V pŚ²padŊ nedostateļn®ho mnoģstv² maziv nebo chladic² kapaliny tyto doplŔte. Zkontrolujte tŊsnost vġech 

spojŢ a netŊsnosti nechejte opravit. 

 

VŊtġina pohyblivĨch spojŢ na traktoru je-li to nutn®, je vybavena mazniļkami. DoporuļenĨ interval 

promaz§v§n² je 90 mth . ve zt²ģenĨch podm²nk§ch  se interval zkracuje na 55 mth.  

 

- ovl§dac² panel malotraktoru je vybaven kontrolkou tlaku oleje, pŚi zapnut² kl²ļku mus² kontrolka sv²tit, 

a to aģ do nastartov§n²  motoru. V pŚ²padŊ ģe tomu tak nen², je nutno z§vadu v signalizaci vyhledat a 

opravit. V pŚ²padŊ, ģe se kontrolka rozsv²t², nebo problik§v§ za chodu motoru, signalizuje z§vadu 

v maz§n² motoru, nebo nedostatek oleje.  Stroj neprodlenŊ vypnŊte, zkontrolujte n§plnŊ, kabel§ģ a 

pŚipojen² ļidla. Do odstranŊn² z§vad motor nestartujte. 

 

4b)   ProvŊŚte mechanickou kompletnost stroje. Zkontrolujte kompletnost a dotaģen² kolo- 

vĨch ġroubŢ a matic,. Rozpojte tŚm²nek spojuj²c² ped§ly brzd. D®lka zdvihu ped§lŢ mus² bĨt stejn§ pro 

prav® i lev® kolo. PŚ²padnĨ rozd²l odstraŔte seŚizovac²mi maticemi na t§hlech brzd. SeŚizovac² matice 

zajistŊte kontramatkami. 

U pŚipojen®ho n§Śad² s kardanovĨm n§honem zkontrolujte nasazen² a zajiġtŊn² kardanu a stav n§Śad². 

PŚed startem  mŊjte Śad²c² p§ku pracovn² pŚevodovky v poloze neutr§l a n§Śad² spr§vnŊ a bezpeļnŊ 

zajiġtŊno.   

ProveŅte kontrolu stavu a nahuġtŊn² pneumatik. 

 

 

4c) Akumul§tor a elektroinstalace 

- Akumul§tor a elektroinstalaci udrģujte v ļistotŊ. Prach a vlhkost mŢģe zpŢsobit vyb²jen² baterie v dobŊ 

uskladnŊn² malotraktoru. 

- V akumul§toru mŢģe vlivem zt²ģenĨch pracovn²ch podm²nek k ¼bytku elektrolytu ( doplnit 

destilovanou vodou do vĨġe  1 cm nad desky, nebo podle pŚedpisu vĨrobce baterie). 

- Minim§ln² napŊt² pro pouģit² akumul§toru je 12,3 V. PŚi niģġ²m  jiģ nen² zaruļeno bezprobl®mov® 

startov§n² a mŢģe doj²t k poġkozen² akumul§toru 

- Kontakty akumul§toru udrģujte ļist®. 

- KladnĨ p·l  akumul§toru zabezpeļte pŚed nechr§nŊnĨm dotykem kovovĨch pŚedmŊtŢ a ļ§st². Zkrat a 

jiskŚen² mŢģe zpŢsobit vĨbuch akumul§toru. 

- Veġker® pr§ce  na elektroinstalaci prov§dŊjte pŚi odpojen® nebo vyjmut®m akumul§toru (mimo 

vĨmŊny pojistek). 

- . 

 

1) Provozn² pokyny  

 

5a) pŚed uveden²m stroje  do provozu zkontrolujte mechanickou kompletnost, dotaģen² ko- 

lovĨch ġroubŢ a nahuġtŊn² kol, kompletnost a zajiġtŊn² kol²kŢ a n§ŚaŅovĨch z§vŊsŢ. 

Funkļnost spojky a brzd  D§le mnoģstv² oleje v motoru a pŚevodovce pomoc² mŊrek a  

chladic² kapalinu nal®vac²m otvorem chladiļe. Zkontrolujte mnoģstv² paliva (zabr§n²te 

tak zavzduġnŊn² vstŚikovac²ho ļerpadla ) a  funkci kontrolky maz§n² ( pŚi zapnut²  

kl²ļku se mus² rozsv²tit ). Zkontrolujte  zajiġtŊn² stoje parkovac² brzdou a vyŚazen²  

pracovn² i pojezdov® pŚevodovky do polohy N.  

 



5b) spouġtŊn² motoru ï  1- zapnŊte kl²ļek do prav® polohy, rozsv²t² se kontrolka maz§n² a dob²jen², u 

dlouho odstaven®ho stroje nejprve protoļte motor pŚi seġl§pnut®m spojkov®m ped§lu a vytaģen®m 

dekompresoru 

 2 - pŚep²naļ start pŚepnŊte doleva na polohu ģhaven² ( podle venkovn² teploty 

ģhavte 30 ï 60 sec.- kontroln² spir§la mus² bĨt ģhav§. 

3- seġl§pnŊte spojku a pŚidejte plyn . PŚep²naļ start pŚepnŊte doprava ( poloha 

startov§n² )   

5- V pŚ²padŊ zvl§ġtŊ n²zk® teploty  ( siln§ baterie ot§ļ² motorem bez pot²ģ² ) 

opakujte ģhaven² a pot® nastartujte. 

 

5c) volba pojezdovĨch rychlost² ï malotraktor m§ tŚi rychlostn² stupnŊ pro j²zdu vpŚed a  

jeden pro j²zdu vzad. Vġechny je moģno redukovat do pomala. Pro bŊģn® pŚesuny a pojezd s n§Śad²m 

vystaļ²te s rychlostmi bez redukce. Sch®ma Śazen² ï je do tvaru p²smene H s neutr§lem uprostŚed 

(neplat² u pŚevodovky Powershift).  

 

Redukce vġech rychlost² se Śad² p§kou na prav® stranŊ pŚed sedadlem nebo p§kou napravo pod 

sedadlem Śidiļe 

 

5d) Uz§vŊrka diferenci§lu ï pouze pro zadn² n§pravu a umoģŔuje pŚekonat probl®m s uv²znut²m stroje 

v mŊkk®m podkladu nebo snŊhu. Zap²n§ se patn²m ped§lem pod pravou nohou. Uz§vŊrku pouģijte 

pouze po dobu nezbytnŊ nutnou, nepouģ²vejte ji trvale pŚi j²zdŊ po pevn®m podkladu a zat§ļen². 

  

5e) PŚedn² n§hon ï pouģ²vejte pouze pŚi j²zdŊ na nezpevnŊn®m podkladu, orbŊ, kluzk®m podkladu nebo na 

svahu. ZapnutĨ pŚedn² n§hon na pevn®m podkladu ztŊģuje ovl§d§n², zvyġuje opotŚeben² a nam§h§n² 

d²lŢ pŚedn² n§pravy a takt®ģ spotŚebu. Do ļinnosti se uv§d² posunut²m p§ky vlevo dole pŚed sedadlem 

do doln² polohy. 

  

5f) Provozn² brzda pŢsob² pouze na zadn²  kola, je ovl§d§na spŚaģenĨm ped§lem. Rozpojen²m ped§lu je 

moģno zmenġit  prŢmŊr ot§ļen² pŚi souļasn®m pouģit² brzdy na vnitŚn²m kole zat§ļky. PŚi pŚejezdech a  

j²zdŊ s vlekem nebo jinou z§tŊģ² na z§vŊsu mus² bĨt ped§l brzdy  spŚaģen tak , aby pŢsobil na obŊ kola. 

 

5g) Odstaven² stroje ï pŚi kr§tkodob®m odstaven² stroj zajistŊte parkovac² brzdou  

( zaaretov§n²m ped§lu provozn² brzdy ) a zaŚazen²m rychlosti pŚi vypnut®m motoru. Na svahu nebo 

kluzk®m podkladu zajistŊte stroj zakl§dac²mi kl²ny.  

 

5h) Hydraulick§ ramena ï malotraktor je vybaven zaŚ²zen²m pro hydraulickĨ zdvih n§Śad². 

DvŊ ramena s otvory  jsou ovl§d§na p§kou na prav® stranŊ sedadla Śidiļe. Posunut²m p§ky vpŚed se  

ramena vahou n§Śad² spouġt² a posunut²m t®ģe p§ky vzad se ramena zvedaj². Dorazy nastavte tak , aby 

vypnuly zdvih nebo spouġtŊn² v potŚebnou nebo bezpeļnou chv²li. 

 

6) Đprava parametrŢ malotraktoru  
 

6a) ZmŊna rozchodu kol malotraktoru:  

- zajistŊte stroj brzdou, rychlostn²m stupnŊm , zakl§dac²mi kl²ny 

- spusŠte n§Śad² na zem 

- vhodnĨm zved§kem zdvihnŊte pŚedn² n§pravu , u n²ģ jste pŚedem povolili matice kola. 

- n§pravu vypodloģte  

- kola sejmŊte a mezi sebou zamŊŔte ( rozġ²Śen² cca o 15 cm ) 

- zajistŊte pŚedn² kola zakl§dac²mi kl²ny  

- zved§kem zdvihnŊte zadn² ļ§st traktoru  a vypodloģte. 

- ProveŅte vz§jemnou z§mŊnu kol mezi sebou a dot§hnŊte ġrouby kol. 

 

6b) Malotraktory Iseki  jsou vybaveny ¼chyty na zadn²ch kolech pro upevnŊn²  



pŚ²davnĨch diskovĨch z§tŊģ² . Dalġ² z§tŊģe je moģno um²stit na pŚedn²m r§mu malotraktoru . 

 

  7 ) OġetŚen² a ¼drģba stroje 

 

7a) dodrģujte bezpeļnostn² pravidla uveden§ v odd²le 2 tohoto n§vodu 

 

7b) ¼drģba a seŚ²zen² motoru ï 

- pravideln§ kontrola stavu oleje a chladic² kapaliny, pŚi vypnut®m a chladn®m motoru, pŚi 

v²cehodinov®m nasazen² kontrolujte po cca 5 hodin§ch provozu  

- nastaven² max. ot§ļek je provedeno pŚi pŚedprodejn²m servisu, stejnŊ jako parametry vstŚikov§n². 

Ventilov® vŢle jsou pŚi studen®m motoru 0,15-0,1 mm sac² a 0,20 mm vĨfukovĨ ventil 

 

7c) spojka- 

- krok spojkov®ho ped§lu se vymezuje pomoc² ġroubovac² koncovky na t§hle spojky a jeho velikost je 

d§na ġablonou. ( ġablona je dostupn§ v kaģd®m servisn²m stŚedisku  

TSK kde je moģno si ji objednat) 

 

 7d) PŚevodov§ skŚ²Ŕ a pŚedn² rozvodovka 

- Kontrolujte  mnoģstv² n§plnŊ v obou skŚ²n²ch pomoc² mŊrek nebo kontroln²ch ġroubŢ. 

- PŚi kontrole provŊŚte, zda n§plnŊ nejsou znehodnoceny vodou nebo pŚ²mŊsemi a mechanickĨmi 

neļistotami. 

 

7e) Brzdy malotraktoru. 

- Pro bezpeļnĨ provoz malotraktoru je nutn§ pln§ funkļnost brzd a d§le seŚ²zen² chodu brzd prav®ho a 

lev®ho kola. obŊ brzdy mus² zab²rat ve stejn® ¼rovni seġl§pnut² ped§lu a jejich ¼ļinek mus² bĨt stejnĨ. 

SeŚ²zen² se prov§d² seŚizovac²mi maticemi na t§hlech. 

 

7f) ř²zen²  malotraktoru 

- se skl§d§ z pŚevodky Ś²zen², p§ky a t§hel. PŚevodku Ś²zen² kontrolujeme na prŢsak oleje, a pŚed zimou 

je vyļist²me od vody, kter§ se do olejov® n§plnŊ mŢģe dostat kolem hŚ²dele volantu. Pot® doplŔte 

olejovou n§plŔ dle tabulky n§pln². Klouby na Ś²d²c² tyļi a t§hlech jsou opatŚeny mazniļkami. Podle 

tabulky intervalŢ ¼drģby prov§dŊjte maz§n² tlakovou maznic². StejnŊ promaz§vejte i svisl® ļepy Ś²zen². 

- VŢle v Ś²zen² je nŊkdy zpŢsobena posunem cel® pŚedn² n§pravy na hlavn²m ļepu. Zkontrolujte  

dotaģen² ļepu a jeho korunkov® matice. 

 

7g) Elektroinstalace  

- pokud nen² nutno ļastŊji, prov§dŊjte kontrolu stavu nabit² akumul§toru podle tabulky ¼drģby. 

Z ostatn²ho vybaven² kontrolujte, pokud se neobjev² z§vada, ļistotu kontaktŢ a celistvost kabelŢ a 

izolace.    

 

7h) Hydraulika 

- malotraktor je vybaven vnitŚn²m hydraulickĨm syst®mem zdvihu ramen, kterĨ nepotŚebuje ¼drģbu. 

Kontrolujte pouze tŊsnost potrub² od hydraulick®ho ļerpadla a kvalitu olejov® n§plnŊ pŚevodovky. 

Voda nebo neļistoty v oleji mohou poġkodit hydraulickĨ syst®m.  

 

7i) UskladnŊn² mimo sez·nu. 

- pŚi dlouhodob® odst§vce ( pŚes zimn²  obdob²) zkontrolujte  kvalitu  olejovĨch n§pln², dostateļnost  

koncentrace nemrznouc² smŊsi v chladiļi. VĨpustnĨmi ġrouby na spodn²ch  n§litc²ch uloģen² zadn² 

n§pravy odpusŠte ļ§st n§plnŊ. V tŊchto m²stech zŢst§v§ voda, kter§ zkondenzovala v pŚevodovce 

bŊhem roku. 

- VyjmŊte akumul§tor a uloģte ho na m²sto kde nemrzne. 

- Akumul§tor  po tŚech tĨdnech zkontrolujte a nabijte. 

- N§drģ  naplŔte pohonnĨmi hmotami aģ po okraj, zabr§n²te tak kondenzaci vody 




